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Zásobník inkoustu o velké kapacit �  pro tiskárny HEWLETT PACKARD DESKJET 
340, 350, 400, 420, 500, 510, 520, 540, 550, 560, 600, 610, 612, 630, 640, 660, 670, 

680, 690, 693, 694, 695, 710, APOLLO P2100, OFFICEJ ET LX/FAX 

 
 

 
1. Tlak vzduchu v zásobníku je regulován provzduš� ovacím za�ízením (aerátorem) (otvor 

C), který musí být p�elepen, aby nedošlo k úniku inkoustu b� hem pln� ní. K zalepení 
tohoto otvoru pou�ijte silnou lepící pásku. 

2. Pokud je plnící otvor (otvor B) naho�e uzav�en kuli� kou z um� lé hmoty, zatla� te kuli� ku 
dovnit�  pomocí starého kuli� kového pera. Pokud zásobník nemá tento otvor, na 
vyzna� eném míst�  musí být p� ilo�eným vrtá � kem opatrn�  vytvo�en 3 mm otvor (otvor 
B). 
D� LE�ITÉ: NEPROPICHUJTE otvor ve st �edu horní � ásti zásobníku (Otvor A). 

3. Na injek� ní st�íka� ku nasa� te ocelovou plnící jehlu a natáhn� te do ní 10ml  � istícího 
roztoku na tiskové hlavy JR INKJET. 

4. Vst�íkn� te 20ml � istícího roztoku na tiskové hlavy do plnícího otvoru. Postavte 
zásobník na savou podlo�ku (kup �. papírový kapesník) a vše polo�te do staré misky, 
tím vysajete � istící roztok na tiskové hlavy ze zásobníku. Obra� te zásobník dnem 
vzh� ru a jemn�  stiskn� te na bocích, abyste odstranili  p�ebyte� ný � istící roztok. 

5. Napl� te injek� ní st�íka� ku inkoustem  a vst�íkn� te ho do plnícího otvoru. Jakmile 
inkoust p�etéká z plnícího otvoru nebo za� ne prosakovat z tiskové hlavy, je zásobník 
plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 

6. Zalepte otvor dodanou zátkou. Není-li zalepen vzduchot� sn� , p�elepte jej silnou lepící 
páskou. 
TENTO UZÁV	 R MUSÍ BÝT VZDUCHOT	 SNÝ, JINAK BUDE INKOUST ZE 
ZÁSOBNÍKU UNIKAT. 

7. Papírovým kapesníkem osušte tiskové hlavy a odstra� te tak všechen p�ebyte� ný 
inkoust.  
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.  
Sejm� te pásku, kterou je otvor C p�elepen, a je-li to nezbytné, znovu vysušte. 

8. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, kup�. na 
staré misce, abyste se ujistili, �e nedochází k úni ku inkoustu. Znovu vysušte tiskové 
hlavy a ujist� te se, �e inkoust neuniká ze zásobníku. 

9. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus v souladu s návodem pro 
pou�ití tiskárny. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d� íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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Zásobník na barevný inkoust pro tiskárny typu HEWLE TT PACKARD DESKJET 
340, 350, 400, 420, 500, 510, 520, 540, 550, 560, 600, 610, 612, 630, 640, 660, 670, 

680, 690, 693, 694, 695, 710, APOLLO P1200, P2100 

 
 
1. Plnící otvory jsou umíst� ny pod krytem zásobníku, který musí být p�ed napln� ním sejmut. 

Nejjednodušší zp� sob, jak kryt sejmout, je opatrn�  roz�íznout lepený spoj podél krytu 
ostrým nástrojem, nap�.  kapesním no�íkem. 

2. Jakmile je kryt sejmut, nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st� íka� ku a napl� te 
barevným inkoustem p�íslušné barvy (viz podrobnosti pro pln� ní barvami ve schématu). 

3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru, p� i� em�  postupujte dle 
podrobných informací uvedených ve schématu výše. Abyste dosáhli co nejlepších 
výsledk� , vpíchn� te ocelovou plnící jehlu p�ímo do otvoru, a to kolmo, nikoli šikmo. Tla� te 
na jehlu, dokud nedosáhne ke st�edu houbi� ky.  
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

4. Pomalu vst�íkn� te inkoust do zásobníku. Jakmile inkoust p�etéká z plnícího otvoru nebo 
za� ne prosakovat z tiskových hlav, je zásobník plný.  

5. Osušte tiskovou hlavu a odstra� te tak všechen p�ebyte� ný inkoust a vypláchn� te st�íka� ku 
vodou, ne� p � istoupíte k pln� ní další barvou. Ne� st � íka� ku znovu naplníte inkoustem 
ujist� te se, �e je suchá. 

6. Po napln� ní m� �e být kryt vrácen na místo a zajišt � n pevnou lepící páskou. Nejlepší 
zp� sob, jak zajistit kryt, je  p� ilepit lepící pásku na jedné stran�  zásobníku, p�etáhnout p�es 
vršek krytu a dále dol�  na opa� nou stranu zásobníku. 

7. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu,  abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky.  
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

8. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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HEWLETT PACKARD SÉRIE D - D125, D135, D145, D155 
 

Pokyny k pln� ní zásobník�  na inkoust Hewlett Packard série D. 
ZÁSOBNÍK NA BAREVNÝ INKOUST 
1. Plnící otvory jsou umíst� ny pod krytem zásobníku. 
2. Propíchn� te nálepku na horní � ásti zásobníku. 
3. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a 

napl� te barevným inkoustem p�íslušné barvy.  
4. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušných plnících 

otvor�  (viz schéma vpravo). 
 D� LE�ITÉ: Zásobník neobsahuje houbi � ku, ale 

plst� nou hmotu, inkoust je t�eba nechat do otvor�  
NAKAPAT. 

5. Inkoust nechte POMALU nakapat do p�íslušných 
plnících otvor� . Jakmile inkoust p�etéká z plnícího 
otvoru nebo za� ne prosakovat z tiskových hlav, je zásobník plný. Ihned p�esta� te inkoust 
dopl� ovat. 

 D� LE�ITÉ: P �ed pln� ním další barvou st�íka� ku vypláchn� te vodou a vysušte. 
6. Po napln� ní p�elepte plnící otvory lepící páskou. 
7. P�es noc nechte zásobník stát na nesavém povrchu, abyste se ujistili, �e  nedochází 

k úniku inkoustu a aby inkoust mohl zcela nasáknout do plst� né hmoty.  
 D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   
8.  Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. UPOZORN	 NÍ: Chcete-li, m� �e 

být ukazatel úrovn�  inkoustu vypnut. Chcete-li jej vypnout, postupujte dle dále uvedených 
pokyn� : 

1. Stiskn� te < a sou� asn�  > , poté uvoln� te. 
2. Na klávesnici v uvedeném po�adí stiskn� te 4, 5, 6. 
3.   A� budete dotázáni, zda si p �ejete zrušit m�� ení hladiny inkoustu, stiskn� te 1 pro 

potvrzení. 
ZÁSOBNÍK NA � ERNÝ INKOUST 
1. Plnící otvor je umíst� n pod barevným krytem 

zásobníku. 
2.   Propíchn� te nálepku na horní � ásti zásobníku. 
3. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní 

st�íka� ku a napl� te � erným inkoustem. 
4.   Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného 

plnícího otvoru (viz schéma vpravo). 
D� LE�ITÉ: Zásobník neobsahuje houbi � ku, ale 
plst� nou hmotu, inkoust je t�eba nechat do 
otvoru NAKAPAT. 

5.   Inkoust nechte POMALU nakapat do 
p�íslušného plnícího otvoru. Jakmile inkoust p�etéká z plnícího otvoru nebo za� ne 
prosakovat z tiskových hlav, je zásobník plný. Ihned p�esta� te inkoust dopl� ovat. 

6.   Po napln� ní p�elepte plnící otvor lepící páskou. 
7.  P�es noc nechte zásobník stát na nesavém povrchu, abyste se ujistili, �e  nedochází 

k úniku inkoustu a aby inkoust mohl zcela nasáknout do plst� né hmoty.  
.     D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   
8. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. UPOZORN	 NÍ: Chcete-li, m� �e 

být ukazatel úrovn�  inkoustu vypnut. Chcete-li jej vypnout, postupujte dle dále uvedených 
pokyn� : 

1. Stiskn� te < a sou� asn�  > , poté uvoln� te. 
2. Na klávesnici v uvedeném po�adí stiskn� te 4, 5, 6. 
3. A� budete dotázáni, zda si p �ejete zrušit m�� ení hladiny inkoustu, stiskn� te 1 pro potvrzení . 

D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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Zásobníky HEWLETT PACKARD  
HP130, HP220, HP310, HP2110, HP2115, HP3320, HP3325, HP3420, HP5550, 

HP5552, HP7150, HP7350, HP7345, HP7550  
POKYNY PRO PLN� NÍ HP 27, 28, 56, 57 a 58 

 
ZÁSOBNÍK NA BAREVNÝ INKOUST a PHOTO ZÁSOBNÍK 
1.  Otvory pro pln� ní jsou umíst� ny pod barevným krytem     

zásobníku. 
2.  Sloupn� te nálepku na horní � ásti zásobníku. 
3.  Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te  

inkoustem p�íslušné barvy. 
4.  Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušných plnících otvor�  

(viz schéma vpravo). Zatla� te jehlu do st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete 
poci�ovat mírný odpor. 

5.  POMALU vst�íkn� te inkoust do zásobníku. Jakmile inkoust 
p�etéká z plnícího otvoru nebo za� ne prosakovat z tiskových 
hlav, je zásobník plný.  Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. Ne� 
p�istoupíte k pln� ní další barvou, osušte tiskové hlavy 
papírovým kapesníkem. 
D� LE�ITÉ: P �ed pln� ním další barvou st�íka� ku vypláchn� te 
vodou a vysušte. 

6.  Po napln� ní nalepte nálepku zp� t p�es otvor a p�elepte lepící 
páskou. 

7.  P�es noc nechte zásobník stát na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky.  
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

8.  Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. 
UPOZORN	 NÍ: Mo�ná bude t �eba vypnout ukazatel úrovn�  inkoustu. Podrobnosti, jak jej 
vypnout, naleznete v návodu k pou�ití vaší tiskárny  HP. 

 
ZÁSOBNÍK NA � ERNÝ INKOUST 
1. Otvory pro pln� ní jsou umíst� ny pod barevným krytem zásobníku. 
2. Sloupn� te nálepku na horní � ásti zásobníku. 
3. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te 

� erným  inkoustem. 
4. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru (viz 

schéma vpravo). Zatla� te jehlu do st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete 
poci�ovat mírný odpor. 

5. POMALU vst�íkn� te inkoust do zásobníku. Jakmile inkoust 
p�etéká z plnícího otvoru nebo za� ne prosakovat z tiskových 
hlav, je zásobník plný.  Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 

6. Po napln� ní nalepte nálepku zp� t p�es otvor a p�elepte lepící páskou. 
7. P�es noc nechte zásobník stát na nesavém povrchu, abyste se ujistili, �e ji� nedochází 

k úniku inkoustu a aby inkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky.  
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

8. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. 
UPOZORN	 NÍ: Mo�ná bude t �eba vypnout ukazatel úrovn�  inkoustu. Podrobnosti, jak jej 
vypnout, naleznete v návodu k pou�ití vaší tiskárny  HP. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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EPSON STYLUS COLOR/EPSON STYLU PHOTO 
200, 300, 400, 440, 460, 480, 500, 580, 600, 640, 660, 670, 680*, 685*, 700, 740, 750, 

760, 777*, 780*, 785EPX*, 790*, 795*, 800, 810*, 820, 830*, 840, 850, 860, 870*, 
875*, 880, 890*, 895*, 900, 915*, 925*, 980, 1160, 1200, 1270*, 1280*, 1290*, 1520, 

2000P*, 777i*, EX, C20, C40, C42*, C44*, C50*, C60*, C62*, CX 3200* 
Tyto zásobníky mají p�eprogramovatelný chip a budou vy�adovat  

resetova�  chipu JR INKJET „ZAP IT“. 
Viz poznámka na stran�  25. 

 
 

    
 
 
1. Zalepte vypoušt� cí otvor(y) na spodní � ásti zásobníku lepící páskou. 
2. Propíchn� te ocelovou plnící jehlou nálepku a vytvo�te tak plnící otvor(y). P�íslušný otvor(y) 

je/jsou umíst� n/y nap�í�  st�edem zásobníku. 
3. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 
      p�íslušné barvy. 
4. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do odpovídajícího plnícího otvoru tak, jak je znázorn� no ve 

schématech výše. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 
POMALU vst�íkn� te inkoust do zásobníku. Jakmile inkoust p�etéká  z plnícího otvoru, je 
zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 

5. Nepou�itý inkoust m � �ete vrátit zp � t do lahvi� ky. Vypláchn� te st�íka� ku vodou a vysušte ji 
pro pozd� jší pou�ití nebo p �edtím, ne� ji naplníte inkoustem jiné barvy. 

6. NESNÍMEJTE lepící pásku z vypoušt� cích otvor� . NEZALEPUJTE plnící otvory.  P�es noc 
nechte zásobník stát chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se ujistili, �e ji� 
nedochází k úniku inkoustu a aby inkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te � istící cyklus dle návodu k pou�ití tiskárny. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  

 
Dle výše uvedených pokyn�  m� �ete plnit vaše kompatibilní zásobníky. 
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Lexmark � . 1 
 

X2300 X2310  X2330 X2350 X2450 X2470 X3450 X3470 Z730 Z735 Z738 

 
1. Otvory pro pln� ní jsou umíst� ny pod barevnou nálepkou na horní � ásti zásobníku. 

Odstra� te nálepku nebo ji propíchn� te kup�. kuli� kovým perem. 
2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 

p�íslušné barvy. 
3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru. Zatla� te ji sm� rem dol�  do 

st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

4. POMALU vst�íkn� te inkoust do zásobníku. Jakmile inkoust p�etéká  z plnícího otvoru nebo 
za� ne prosakovat z plnícího otvoru, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 
P�edtím, ne� p � ikro� íte k pln� ní další barvou, vysušte tiskovou hlavu papírovým 
kapesníkem. 
D� LE�ITÉ: Vypláchn � te st�íka� ku vodou a vysušte p�edtím, ne� ji znovu naplníte další 
barvou. 

5. Zalepte plnící otvory lepící páskou. 
6. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 

ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. 
  D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 

inkoust zcela vypot�ebován. Zásobníky, které jsou ponechány prázdné více ne� týden, 
není poté v�dy mo�né úsp � šn�  naplnit.  
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Epson T044*/T048*/T054*/T055*/T061* 
Tyto zásobníky mají p�eprogramovatelný chip a budou vy�adovat  

resetova�  chipu JR INKJET „ZAP IT“. 
Viz poznámka na stran�  25. 

 
 

 
1. Resetujte zásobník resetova� em chipu Zap-It. 
2. Odlepte r� �ek modré nálepky na boku zásobníku a vytvo �te otvor. 
3. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 

p�íslušné barvy. 
4. Zasu� te jehlu do plnícího otvoru a POMALU vst�íkn� te inkoust, zárove�  podr�te stisknuté 

tla� ítko ventilu umíst� né na spodní stran�  zásobníku. 
5. A� bude zásobník plný, zalepte plnící otvor � erným uzáv� rem z dodané sady a p�elepte 

kouskem lepící pásky. 
6. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te � istící cyklus, zajistíte tím správný pr� tok inkoustu. 
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CANON PGI-5/CLI-8 
 
 
1. Vytvo�te otvor v � ásti zásobníku s nádr�kou (Nevrtejte do té � ásti zásobníku, která 

obsahuje houbi� ku). 
2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 

p�íslušné barvy. 
3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do plnícího otvoru a POMALU vst�íkn� te inkoust (je-li 

zásobník prázdný, vst� íkn� te asi 10ml). 
4. A� bude zásobník plný, vyjm � te plnící jehlu a zalepte plnící otvor jedním z � erných 

uzáv� r�  z dodané sady a p�elepte kouskem lepící pásky. 
D� LE�ITÉ:  Uzáv � r musí být vzduchot� sný, jinak bude inkoust ze zásobníku unikat. 

5. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

6. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus 
 

Canon CLI-8 
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Canon PG-37/PG-40/PG-50/CL-38/CL-41/CL-51 
 
1. Plnící otvory jsou umíst� ny pod nálepkou na horní stran�  zásobníku. 
2. Sloupn� te nálepku na horní stran�  zásobníku. 
3. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 

p�íslušné barvy. 
4. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušných plnících otvor� . Zatla� te ji sm� rem dol�  do 

st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

5. POMALU vst�íkn� te inkoust. Jakmile inkoust p�etéká  z plnícího otvoru nebo za� ne 
prosakovat z tiskových hlav, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 

6. Po napln� ní nalepte nálepku zp� t na otvor a p�elepte lepící páskou. 
7. P�es noc nechte zásobník stát na nesavém povrchu, abyste se ujistili, �e ji� nedochází 

k úniku inkoustu a aby inkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

8. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus 
UPOZORN	 NÍ: Mo�ná bude t �eba vypnout ukazatel úrovn�  inkoustu. Podrobnosti, jak jej 
vypnout, si vyhledejte v návodu k pou�ití vaší tisk árny Canon. 
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CANON BJC2000, 2010, 2100, 4000, 4100, 4200, 4300, 4304, 4400, 4550, 4650, 
5000, 5100, 5500, 7000, S100, S200, S300, APPLE STYLEWRITER, 2400, 2500 

 

 
 
1. Opatrn�  sejm� te kryt ze zásobník�  na inkoust BCI-21 pomocí kapesního no�íku nebo 

no�íku podobného typu. (Kryt je menší sou � ást zásobníku umíst� ná v jeho horní � ásti). 
2. Pomocí dodaného vrtá� ku zv� tšete plnící otvor(y) v horní � ásti zásobníku tak, aby byly 

dostate� n�  velké pro ocelovou plnící jehlu. 
3. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 
      p�íslušné barvy. 
4. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p� íslušného plnícího otvoru a zatla� te ji sm� rem dol�  do 

st�edu zásobníku. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

5. POMALU vst� íkn� te inkoust do zásobníku. Jakmile inkoust p�etéká z plnícího otvoru nebo 
za� ne unikat z vypoušt� cího otvoru, je zásobník plný.  NEP
 ELEPUJTE plnící otvory. 

6. Vra� te kryt na místo a zajist� te lepící páskou (BCI-21). 
7. Nepou�itý inkoust m � �ete vrátit zp � t do lahvi� ky. Vypláchn� te st�íka� ku vodou a vysušte 

pro pozd� jší pou�ití nebo pou�ijte k pln � ní inkoustem jiné barvy. 
8. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 

ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
9. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te � istící cyklus dle návodu k pou�ití tiskárny. 

D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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Brother LC1000/LC970 
 

 
 

1. O�ízn� te lepený spoj kolem vn� jšího plášt�  zásobníku a odklopte jednu jeho � ást od 
druhé. 

2. Vytvo�te otvor na konci zásobníku, co nejdále od inkoustové trysky (Ujist� te se, �e otvor 
vrtáte na míst� , kde se inkoust m� �e dostat k tryskám, proto�e zásobník se skládá z 
mnoha kom� rek). 

3. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 
 p�íslušné barvy. 
4. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru a POMALU vst�íkn� te 

inkoust. 
5. A� bude zásobník plný, vyjm � te plnící jehlu a zalepte plnící otvor jedním z � erných 

uzáv� r�  z dodané sady. 
6. P�iklopte ob�  � ásti vn� jšího plášt�  zp� t k sob�  a slepte lepící páskou. 
 D� LE�ITÉ: Dejte si pozor, abyste nezavadili za uzáv � r na vn� jším plášti a nedošlo tak 

k úniku inkoustu. 
7. Vlo�te zásobník do tiskárny a p �ed pou�itím spus � te � istící cyklus. 
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LEXMARK 4076, 2030, 2050, 2070, 1000, 1020, 1100, 3 000, 3200, 5000, 
5700, 5770 (PHOTO), 7000, X73, X83, Z11, Z12, Z22, Z31, Z32, Z42, Z51, 
Z52, Z53, 150C, OKI2010, COMPAQSMARTJET, C20, IJ200 , IJ600, 300, 600, 
700, 900, 1200, XEROX WORK 470, 570, 155C, XJ8C, XJ 9C, XK35, C20, 
CANON 710, SHARP WINWRITER 150C, SAMSUNG, BROTHER 8 10, 840 

 

 
Zásobník na barevný inkoust se sejmutým krytem        Zásobník na � erný inkoust 
 
ZÁSOBNÍK NA BAREVNÝ INKOUST 
1. Otvory pro pln� ní jsou umíst� ny pod barevným krytem zásobníku. Kryt je t�eba p�ed 

pln� ním sejmout. Kapesním no�íkem nebo no�íkem podobnéh o typu opatrn�  o�ízn� te 
lepený spoj po celém obvodu (platí pouze pro zásobníky na barevný inkoust). 

2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 
p�íslušné barvy. 

3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru (viz schéma výše). Zatla� te ji 
sm� rem dol�  do st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

4. POMALU vst�íkn� te inkoust. Jakmile inkoust p�etéká  z plnícího otvoru nebo za� ne 
prosakovat z tiskových hlav, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. P�edtím, 
ne� p � ikro� íte k pln� ní další barvou, vysušte tiskovou hlavu papírovým kapesníkem. 
D� LE�ITÉ: Vypláchn � te st�íka� ku vodou a vysušte d�íve, ne� ji naplníte další barvou. 

5. Po napln� ní znovu zalepte kryt. Nejlepší zp� sob, jak zajistit kryt, je  p� ilepit lepící pásku na 
jedné stran�  zásobníku, p�etáhnout p�es vršek krytu a dále dol�  na opa� nou stranu 
zásobníku. 

6. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. 
 
ZÁSOBNÍK NA � ERNÝ INKOUST 
1. Pomocí dodaného vrtá� ku zv� tšete plnící otvor tak, aby byl dostate� n�  velký pro ocelovou 

plnící jehlu. D� LE�ITÉ – NESNÍMEJTE KRYT. 
2. Napl� te st�íka� ku inkoustem, zasu� te ocelovou plnící jehlu do plnícího otvoru a zatla� te ji 

sm� rem dol�  do st�edu houbi� ky. POMALU vst�íkn� te inkoust. Jakmile inkoust p�etéká 
z plnícího otvoru, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 
NEZALEPUJTE plnící otvor. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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Pouze LEXMARK Z55, Z65, DELL 740, 940, 960  
 

 
Zásobník s barevným inkoustem    Zásobník s � erným inkoustem 
se sejmutým krytem 

  
ZÁSOBNÍK NA BAREVNÝ INKOUST 
1. Otvory pro pln� ní jsou umíst� ny pod barevným krytem zásobníku.  

Kryt je t�eba p�ed pln� ním sejmout. Kapesním no�íkem nebo no�íkem podobnéh o typu 
opatrn�  o�ízn� te lepený spoj po celém obvodu (platí pouze pro zásobníky na barevný 
inkoust). 

2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 
p�íslušné barvy. 

3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru (viz schéma výše). Zatla� te ji 
sm� rem dol�  do st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

4. POMALU vst�íkn� te inkoust. Jakmile inkoust p�etéká  z plnícího otvoru nebo za� ne 
prosakovat z tiskových hlav, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. P�edtím, 
ne� p � ikro� íte k pln� ní další barvou, vysušte tiskovou hlavu papírovým kapesníkem. 
D� LE�ITÉ: Vypláchn � te st�íka� ku vodou a vysušte d�íve, ne� ji naplníte další barvou. 

5. Po napln� ní znovu zalepte kryt. Nejlepší zp� sob, jak zajistit kryt, je  p� ilepit lepící pásku na 
jedné stran�  zásobníku, p�etáhnout p�es vršek krytu a dále dol�  na opa� nou stranu 
zásobníku. 

6. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. 
 
ZÁSOBNÍK NA � ERNÝ INKOUST 
1. Pomocí dodaného vrtá� ku zv� tšete plnící otvor tak, aby byl dostate� n�  velký pro ocelovou 

plnící jehlu. D� LE�ITÉ – NESNÍMEJTE KRYT. 
2. Napl� te st�íka� ku inkoustem, zasu� te ocelovou plnící jehlu do plnícího otvoru a zatla� te ji 

sm� rem dol�  do st�edu houbi� ky. POMALU vst�íkn� te inkoust, jakmile inkoust p�etéká 
z plnícího otvoru, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 
NEZALEPUJTE plnící otvor. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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LEXMARK 13, Z13, Z23, Z25, Z33, X75, NO Z55 O Z65 

 
Zásobník s barevným inkoustem     Zásobník s � erným inkoustem 
se sejmutým krytem  
 
ZÁSOBNÍK NA BAREVNÝ INKOUST 
1. Otvory pro pln� ní jsou umíst� ny pod barevným krytem zásobníku.  

Kryt je t�eba p�ed pln� ním sejmout. Kapesním no�íkem nebo no�íkem podobnéh o typu 
opatrn�  o�ízn� te lepený spoj po celém obvodu (platí pouze pro zásobníky na barevný 
inkoust). 

2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem 
p�íslušné barvy. 

3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru (viz schéma výše). Zatla� te ji 
sm� rem dol�  do st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

4. POMALU vst�íkn� te inkoust. Jakmile inkoust p�etéká  z plnícího otvoru nebo za� ne 
prosakovat z tiskových hlav, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. P�edtím, 
ne� p � ikro� íte k pln� ní další barvou, vysušte tiskovou hlavu papírovým kapesníkem. 
D� LE�ITÉ: Vypláchn � te st�íka� ku vodou a vysušte d�íve, ne� ji naplníte další barvou. 

5. Po napln� ní znovu zalepte kryt. Nejlepší zp� sob, jak zajistit kryt, je p�ilepit lepící pásku na 
jedné stran�  zásobníku, p�etáhnout p�es vršek krytu a dále dol�  na opa� nou stranu 
zásobníku. 

6. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. 
 
ZÁSOBNÍK NA � ERNÝ INKOUST 
1. Pomocí dodaného vrtá� ku zv� tšete plnící otvor tak, aby byl dostate� n�  velký pro ocelovou 

plnící jehlu. D� LE�ITÉ – NESNÍMEJTE KRYT. 
2. Napl� te st�íka� ku inkoustem, zasu� te ocelovou plnící jehlu do plnícího otvoru a zatla� te ji 

sm� rem dol�  do st�edu houbi� ky. POMALU vst�íkn� te inkoust, jakmile inkoust p�etéká 
z plnícího otvoru, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 
NEZALEPUJTE plnící otvor. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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HEWLETT PACKARD R45, K60, K80, V40, V45, PC500, 710 , 720, 750, 810, 815, 
820, 840, 843, 850, 870, 880, 890, 920, 930, 950, 959, 960, 895CXI, 970CXI, 990CXI, 
1000, 1120, 1200, 1215, 1218, 1220, 1600, OFFICEJET G55, G85, G95, SCANNER 

 

 
 

 
 
1. Obra� te zásobník na inkoust dnem vzh� ru. Odstra� te plastový film, kterým je zalepen 

plnící otvor, a zatla� te kuli� ku do zásobníku kuli� kovým perem. 
D� LE�ITÉ: K zatla � ení kuli� ky do zásobníku NEPOU�ÍVEJTE ocelovou plnící jehlu.  

2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem. 
3. POMALU vst� ikujte inkoust do plnícího otvoru, st�íka� ku stále dr�te v poloze co nejvíce 

kolmé. Zásobník napl� ujte, dokud se inkoust neza� ne objevovat okolo plnícího otvoru, 
poté st�íka� kou odsajte asi 2-3 ml inkoustu. 

4. Lehce stla� te zásobník na bocích a zárove�  vlo�te gumový uzáv � r do plnícího otvoru. 
Uzáv� r zajist� te silnou lepící páskou. 
TENTO UZÁV	 R MUSÍ BÝT VZDUCHOT	 SNÝ, JINAK BUDE INKOUST ZE ZÁSOBNÍKU 
UNIKAT. 

5. Obra� te zásobník do normální polohy  a polo�te jej na  s tarý talí�ek � i misku. Je mo�né, �e 
inkoust bude zpo� átku prosakovat z tiskových hlav, dokud se znovu nestabilizuje vakuum 
uvnit�  nápln� , co� je normální jev. Ponechte inkoust a� hodinu p rosakovat a poté vysušte 
tiskové hlavy papírovou ut� rkou. Ujist� te se, �e inkoust ji� neprosakuje p �edtím, ne� 
vlo�íte zásobník zp � t do tiskárny. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

6. Vypláchn� te st�íka� ku vodou a vysušte ji pro pozd� jší pou�ití nebo p �edtím, ne� ji naplníte 
inkoustem jiné barvy. 

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní/� istící cyklus dle návodu k pou�ití vaší 
tiskárny. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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HEWLETT PACKARD DESKJET R45, K60, K80, V40, V45, PS C 500, 710, 720, 750, 

PSC 750, 810, 815, 820, 840, 843, 850, 870, 880, 890, 920, 930, 950, 959, 960, 
895CXI, 990, 1000, 1120, 1200, 1215, 1218, 1220, 1600 

 
 

 
 

POZOR:  
NE� I� TE se návodem k pln � ní uvedeným na zásobníku s barevným inkoustem ! 
� i� te se pokyny k pln � ní uvedenými ní�e v našem návodu. 
 
 
1. Otvory pro pln� ní jsou umíst� ny na horní � ásti zásobníku a jsou p�elepeny malými 

zátkami. Zatla� te tyto zátky do zásobníku starým kuli� kovým perem.  
NEPOU�ÍVEJTE K TOMUTO Ú � ELU PLNÍCÍ JEHLU. 

2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem p�íslušné barvy. 
3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru v souladu se schématem 

uvedeným výše. Zatla� te ocelovou plnící jehlu sm� rem dol�  do st�edu zásobníku. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

4. POMALU vst�íkn� te inkoust.  
5. Papírovým kapesníkem osušte tiskové hlavy a odstra� te tak všechen p�ebyte� ný inkoust 

d�íve, ne� p � ikro� íte k pln� ní další barvou.  
D� LE�ITÉ: NEP 
 ELEPUJTE PLNÍCÍ OTVORY. VYPLÁCHN	 TE ST
 ÍKA� KU VODOU A 
VYSUŠTE D
 ÍVE, NE� JI NAPLNÍTE DALŠÍ BARVOU. 

6. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e nedochází k prosakování inkoustu a aby  inkoust mohl zcela nasáknout do 
houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní/� istící cyklus dle návodu k pou�ití vaší 
tiskárny. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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OLIVETTI JP150, 170, 190, 192, 250, 270, 350, 360, 370, 450, 470, 790, 792, 795, 
883, ARTJET 20, XEROX C10, C11, C15 

 
 

 
 

      4-barevný zásobník             Zásobník na ba revný  
se sejmutým �lutým krytem  inkoust se sejmutým 

�lutým krytem 
 
1. Sejm� te �lutý kryt na zásobníku s barevným inkoustem a o dkryjte tak plnící otvory.          

(K o�íznutí lepeného spoje kolem horní strany zásobníku pou�ijte kapesní no�ík). 
2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem p�íslušné barvy. 
3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p� íslušného plnícího otvoru (viz schéma výše, kde 

naleznete p�íslušný plnící otvor) a zatla� te  jehlu do st�edu zásobníku. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

4. POMALU vst�íkn� te inkoust do zásobníku. Jakmile inkoust p�etéká z plnícího otvoru nebo 
za� ne prosakovat z tiskových hlav, je zásobník plný.  Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. 

5. Vysušte všechen p�ebyte� ný inkoust z tiskové hlavy d�íve, ne� p � ikro� íte k pln� ní další 
barvou.  
D� LE�ITÉ:  Vypláchn � te st�íka� ku vodou a vysušte d�íve, ne� ji naplníte inkoustem jiné 
barvy. 

6. Znovu nasa� te �lutý kryt na zásobník s barevným inkoustem a p �elepte silnou lepící 
páskou. Nejlepší zp� sob, jak zajistit kryt, je  p� ilepit lepící pásku na jedné stran�  
zásobníku, p�etáhnout p�es vršek krytu a dále dol�  na opa� nou stranu zásobníku. 

7. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e nedochází k úniku inkoustu a aby inkou st mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

8. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus dle návodu k pou�ití vaší 
tiskárny. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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Lexmark 33/35/41/43 (Colour and Photo-Colour) 
32/34/42/44 (Black) 

 

 
 

Povšimn� te si, prosím: Lepicí štítky na zásobnících Dell vypadají pon� kud odlišn�  od 
štítk�  znázorn� ných na obrázku naho�e. Zp� sob pln� ní zásobník�  je ale shodný. 

  
1.  Otvory pro pln� ní jsou umíst� ny pod barevným lepícím štítkem na horní stran�  zásobníku. 

Propíchn� te jej kup�. kuli� kovým perem. 
2.  Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem p�íslušné barvy. 
3.  Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru (viz schéma výše). Zatla� te ji 

sm� rem dol�  do st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 

4.  POMALU vst�íkn� te inkoust. Jakmile inkoust p�etéká  z plnícího otvoru nebo za� ne 
prosakovat z plnícího otvoru, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. P�edtím, 
ne� p � ikro� íte k pln� ní další barvou, vysušte tiskovou hlavu papírovým kapesníkem. 
D� LE�ITÉ: Vypláchn � te st�íka� ku vodou a vysušte d�íve, ne� ji naplníte další barvou. 

5.  P�elepte plnící otvory lepící páskou. 
6.  P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 

ujistili, �e nedochází k úniku inkoustu a aby inkou st mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 
D� LE�ITÉ:  NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM K APESNÍKU.   

7.  Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Zásobníky, které jsou ponechány prázdné více ne� týden, 
není poté v�dy mo�né úsp � šn�  naplnit.  
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HP342/HP343/HP344/HP351 (Colour) 
HP336/HP337/HP338/HP339/HP350 (Black) 

 
Odstra� te štítek z horní � ásti zásobníku na inkoust. 
Vyhledejte plnící otvor (viz schéma ní�e). 
Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te � erným inkoustem. 
Zasu� te ocelovou plnící jehlu do p�íslušného plnícího otvoru (viz schéma ní�e). Zatla � te ji 
sm� rem dol�  do st�edu houbi� ky. 
D� LE�ITÉ: Zásobník obsahuje houbi � ku, proto m� �ete poci �ovat mírný odpor. 
POMALU vst�íkn� te inkoust. Jakmile inkoust p�etéká  z plnícího otvoru nebo za� ne prosakovat 
z tiskových hlav, je zásobník plný. Ihned p�esta� te vst� ikovat inkoust. P�edtím, ne� p � ikro� íte 
k pln� ní další barvou, vysušte tiskovou hlavu papírovým kapesníkem. 
D� LE�ITÉ: Vypláchn � te st�íka� ku vodou a vysušte d�íve, ne� ji naplníte další barvou. 
Po napln� ní vra� te štítek zp� t na plnící otvory. 
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XEROX MULTIFUNCTION MACHINE 
XJ4C, XJ6C, Xk50, 450C, 470C, C6, C8, OKI2500 

 

 
 

 
1.  Vrtá� kem dodaným se soupravou opatrn�  vytvo�te 3 mm plnící otvor nad nádobkou 

s inkoustem (viz schéma výše)  
D� LE�ITÉ: NEVYVRTÁVEJTE �ÁDNÉ OTVORY V � ÁSTI ZÁSOBNÍKU OBSAHUJÍCÍ  
HOUBI� KU. 

2.  Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem p�íslušné barvy. 
3.  POMALU vst� ikujte inkoust do plnícího otvoru, dokud není nádobka na inkoust tém��  plná. 
4.  Zalepte otvor dodaným uzáv� rem. Není-li uzáv� r vzduchot� sný, p�elepte jej silnou lepící 

páskou. 
TENTO UZÁV	 R MUSÍ BÝT VZDUCHOT	 SNÝ, JINAK BUDE INKOUST ZE ZÁSOBNÍKU 
UNIKAT. 

5. Nepou�itý inkoust m � �ete vrátit zp � t do lahvi� ky. Vypláchn� te st�íka� ku vodou a vysušte ji 
pro pozd� jší pou�ití nebo p �edtím, ne� ji naplníte inkoustem jiné barvy. 

6. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e inkoust ze zásobníku neuniká. 

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus dle návodu k pou�ití vaší 
tiskárny. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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ZÁSOBNÍK NA INKOUST XEROX SÉRIE M 
M750, M760, M940, M950, SHAPE AJ-1100, AJ-1805, AJ- 220, AJ-6010 

DOCUPRINT 
 

 
1. Vrtá� kem dodaným se soupravou vytvo�te 3 mm plnící otvor ve spodní � ásti zásobníku 

s inkoustem.  
D� LE�ITÉ: Nevyvrtávejte �ádné otvory v té � ásti zásobníku, která obsahuje houbi� ku. 
POZNÁMKA: U barevných zásobník�  by m� l být plnící otvor vytvo�en p�ed areta� ním 
výstupkem („zará�kou“) na spodní � ásti zásobníku na inkoust. U zásobník�  s � erným 
inkoustem se plnící otvor vytvá�í vedle vypoušt� cího otvoru. 

2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem p�íslušné barvy. 
3. POMALU vst� ikujte inkoust do plnícího otvoru, dokud není kom� rka tém��  plná. 
4. Zalepte otvor dodaným uzáv� rem. Není-li uzáv� r vzduchot� sný, p�elepte jej silnou lepící 

páskou. 
TENTO UZÁV	 R MUSÍ BÝT VZDUCHOT	 SNÝ, JINAK BUDE INKOUST ZE ZÁSOBNÍKU 
UNIKAT. 

5. Vypláchn� te st�íka� ku vodou a vysušte ji pro pozd� jší pou�ití nebo p �edtím, ne� ji naplníte 
inkoustem jiné barvy. 

6. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby i nkoust mohl zcela nasáknout do houbi� ky. 

7. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus dle návodu k pou�ití vaší 
tiskárny. 
POZNÁMKA: Nezakrývejte, neodstra� ujte a nepoško� te � árový kód na zásobníku. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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CANON BUBBLEJET 
BJC3000, BJC3100, BJC6000, BJC6100, BJC6200, BJC650 0, S400, S450, S500, 

S520, S600, S630, S800, S900, S9000 
 
 

 
Pohled na zásobník s inkoustem zespodu 
 
 
 
1. Vrtá� kem dodaným se soupravou vytvo�te 3 mm plnící otvor v horní � ásti zásobníku 

na inkoust (viz schéma výše). Po vytvo�ení tohoto plnícího otvoru m� �e trochu inkoustu 
vytéci z vypoušt� cího otvoru.  
D� LE�ITÉ: Nevyvrtávejte �ádné otvory v té � ásti zásobníku, která obsahuje houbi� ku. 

2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem p�íslušné barvy. 
3. POMALU vst� ikujte inkoust do plnícího otvoru, dokud není houbi� ka zcela nasáklá.  

Prozatím NEVST
 IKUJTE �ádný další inkoust. 
4. Ponechte si p� i ruce gumový uzáv� r a lepící pásku a napl� te st�íka� ku na úrove�  10 ml. 
5. Polo�te zásobník na chrán � né místo. 
6. Vst� ikujte t� chto 10ml inkoustu do nádobky zásobníku na inkoust tak dlouho, a� bude 

zcela plná. V této fázi pln� ní m� �e dojít k úniku inkoustu z vypoušt � cího otvoru. 
7. Rychle uzav�ete plnící otvor gumovým uzáv� rem a p�elepte lepící páskou. 

TENTO UZÁV	 R MUSÍ BÝT VZDUCHOT	 SNÝ, JINAK BUDE INKOUST ZE ZÁSOBNÍKU 
I NADÁLE UNIKAT. 

8. Vypláchn� te st�íka� ku vodou a vysušte ji pro pozd� jší pou�ití nebo p �edtím, ne� ji naplníte 
inkoustem jiné barvy. 

9. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu. 

10. Vlo�te zásobník do tiskárny a spus � te inicializa� ní cyklus dle návodu k pou�ití vaší 
tiskárny. 
D� LE�ITÉ: Abyste dosáhli co nejlepších výsledk � , dopl� ujte zásobník d�íve, ne� je 
inkoust zcela vypot�ebován. Prázdné zásobníky je t�eba naplnit okam�it � .  
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Brother LC900 

 
 
1. Plnící otvor se nachází v horní � ásti zásobníku na inkoust. Pomocí dodaného vrtá� ku tento 

otvor zv� tšete. 
2. Nasa� te ocelovou plnící jehlu na injek� ní st�íka� ku a napl� te inkoustem p�íslušné barvy. 
3. Zasu� te ocelovou plnící jehlu do plnícího otvoru a POMALU vst�íkn� te inkoust. 
4. A� za � ne inkoust vytékat ze zásobníku, odsajte 2ml inkoustu a vra� te zp� t do p�íslušné 

lahvi� ky na inkoust. 
D� LE�ITÉ: NEOBRACEJTE zásobník na inkoust dnem vzh � ru a nep�elepujte plnící otvor. 

5. P�es noc nechte zásobník stát na chrán� ném míst� , na nesavém povrchu, abyste se 
ujistili, �e ji� nedochází k úniku inkoustu a aby s e inkoust mohl „usadit“. 
D� LE�ITÉ: NENECHÁVEJTE ZÁSOBNÍK LE�ET NA PAPÍROVÉM KA PESNÍKU.     
Vlo�te zásobník do tiskárny a p �ed tiskem spus� te � istící cyklus. 
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VYPLACHOVÁNÍ ZÁSOBNÍK �  NA INKOUST JR INKJET 
 
Bezpe� ný zp� sob, jak vy� istit tiskové hlavy a odstranit zaschlý inkoust. 
P�e� t� te si, prosím, informace uvedené na druhé stran� . 
 
POZOR: 
V p�ípad�  po�ití inkoustu nebo pokud se objeví p �íznaky onemocn� ní, vyhledejte léka�skou 
pomoc. 
Udr�ujte mimo dosah d � tí. 
Zabra� te kontaktu s o� ima, oble� ením a poko�kou. 
Všechna pot�ísn� ná místa omyjte vodou, p�i zasa�ení o � i vypláchn� te vodou. 
Nepo�ívejte.  
Pou�ívejte výhradn �  nad omyvatelným nebo chrán� ným povrchem. 
 

JAK � ISTIT TISKOVÉ HLAVY 
 
ZÁSOBNÍKY NA INKOUST S TISKOVÝMI HLAVAMI 
P�ed pln� ním zásobníku na inkoust: 
Nalijte malé mno�ství � istícího roztoku do m� lkého talí�ku tak, aby bylo mo�no tiskovou hlavu 
zcela pono�it. (Tiskové hlavy lze snadno poškodit, bu� te proto opatrní). 
Ponechte tiskovou hlavu pono�enou v � istícím prost�edku p�es noc, aby se všechen 
usazený inkoust mohl rozpustit. 
Vyjm� te zásobník na inkoust a polo�te jej na � istý talí�ek, aby tisková hlava mohla sama 
vyschnout – NEPOKOUŠEJTE se tiskovou hlavu otírat. 
Napl� te zásobník inkoustem dle pokyn�  p�ilo�ených ke ka�dé plnící sad �  JR INKJET.  
Vlo�te nápl �  do tiskárny a spus� te � istící cyklus. 
 
ZÁSOBNÍKY NA INKOUST BEZ TISKOVÝCH HLAV 
Tiskárny, pro které jsou ur� eny tyto typy zásobník�  na inkoust, mají v sob�  integrované 
tiskové hlavy. 
Chcete-li vy� istit tyto tiskové hlavy od zbytk�  inkoustu, bude nejprve pot�eba vyjmout prázdný 
zásobník.   
St� íka� kou a plnící jehlou dodanou v plnící sad�  JR Inkjet vst�íkn� te a� 5ml � istícího roztoku 
do ka�dého plnícího otvoru (stejným zp � sobem, jako byste plnili zásobník inkoustem). 
Podrobné informace k tomuto postupu naleznete v ka� dé plnící sad�  JR Inkjet. 
Dejte pozor, abyste nep�eplnili zásobník, a v�dy zabezpe � te pracovní plochu starým ubrusem 
nebo podlo�kou z um � lé hmoty. 
Vlo�te zásobník do tiskárny a vytiskn � te a� 12 testovacích stran. (Tento proces vyvolá 
protékání � istícího roztoku ze zásobníku a vy� istí tak tiskové hlavy od zbytk�  inkoustu). 
Vyjm� te zásobník s � istícím roztokem z tiskárny, tento zásobník uchovejte pouze pro ú� ely 
� išt� ní tiskových hlav. 
NENAPL� UJTE tento zásobník inkoustem. Vlo�te znovu do tisk árny váš zásobník 
s inkoustem a spus� te testovací cyklus. 
 
Zásobníky na inkoust se liší tvarem a velikostí. 
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EPSON STYLUS PHOTO 780, 785EPX, 790, 810, 820, 870, 875, 875DC, 890, 895, 
1270, 1280, 1290, 2000P EPSON STYLUS COLOUR 680, 777, 777i EPSON 

STYLUS C42, C44, C50, C60, C62, CX3200 

 
 

 
N� které sou� asné zásobníky na inkoust obsahují chipy, které indikují tiskárn� , �e jsou 
„prázdné“, a tiskárna poté nebude tisknout ani v p�ípad� , �e zásobník znovu naplníte. JR 
Inkjet vyvinul v poslední dob�  �ešení tohoto problému. Nové „Zap-It“ za�ízení vám umo�ní 
p�eprogramovat v� tšinu zásobník�  Epson s chipem tak, aby jimi byla indikována zpráva „full“ 
(plný), a jakmile je tedy zásobník p�eprogramován, m� �e být znovu napln � n b� �ným 
zp� sobem dle pokyn�  pro p�íslušný zásobník v p�íbalovém letáku. Pou�ití „Zap-It“ za � ízení 
vám umo� � uje i nadále vyu�ívat výhod systému pln � ní JR Inkjet i u zásobník�  obsahujících 
chipy.  
  
Další informace vám poskytne naše technická podpora na: hotline 777 760 380 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Návod k pln � ní 

 
P�ed pou�itím plnící sady JR Inkjet si, prosím, 
pe� liv �  p�e� t� te tento návod. V ní�e uvedeném 

obsahu vyhledejte Vaší tiskárnu, a poté konkrétní 
model na jedné z uvedených stránek. 
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Všeobecné informace 

 
 
	 yan = Modrá               Magenta = � ervená   
 
P�ed pln� ním vyjm� te zásobník na inkoust z tiskárny. 
 
Zásobník napl� ujte nad chrán� ným povrchem a zabra� te rozlití inkoustu. 
 
Se zásobníky zacházejte opatrn�  a nedotýkejte se kovových � ástí. 
 
P�i � išt� ní st�íka� ek je mo�né vytáhnout píst. 
 
Plnící sady JR Inkjet obsahují inkoust vysoké kvality a jsou vhodné pro v� tšinu inkoustových 
tiskáren p�edních výrobc� . 
 
Pokud nápln�  nepou�íváte, uchovávejte je ve vzduchot � sném obalu s vlhkým papírovým 
ru� níkem. 
 
Po napln� ní by zásobníky m� ly být vy� išt� ny pono�ením do talí�ku s roztokem na � išt� ní 
tiskových hlav na dobu asi 1 minuty, tento postup zopakujte cca 4krát. 
 
Zásobníky, které byly ponechány prázdné po dobu více ne� 3 dn � , není v�dy mo�né úsp � šn�  
naplnit. 
 
Zásobníky v�dy napl � ujte ihned, jakmile indikátor tiskárny zobrazí varování „nízká hladina 
inkoustu“ („low ink“). 
 
Zásobníky, ze kterých uniká inkoust, mohou poškodit vaši tiskárnu. Zásobník, ze kterého 
uniká inkoust, nevkládejte do tiskárny. 
 
JR INKJET NEZODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZP� SOBENÉ NESPRÁVNÝM POU�ÍVÁNÍM NEBO 
NEDODR�ENÍM NÁVODU K POU�ITÍ DODANÉHO SPOLU S VÝROB KEM. 
 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH D	 TÍ A DOMÁCÍCH ZVÍ
 AT: 
 

Všechny výrobky a obchodní zna� ky jsou vlastnictvím jejich majitel� . 
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Neoprávn � né kopírování t � chto návod 
  je p � ísn �  zakázáno. 


